
1 2 3

4
Druk exact tegelijkertijd knop 1 

en 2 van de originele handzender 
in (zie afbeelding hieronder) tot 

de LED gaat knipperen.

www.whyevo.eu 

KOPIEERPROCEDURE
MULTIFREQUENTIE 4-KANAALS HANDZENDER
Voor vaste en rolling codes

7

COMPLEXE ROLLING CODE

1 2 3

4 5 6

Let op: voor het kopiëren van een FAAC of GENIUS zender dient u een master zender te gebruiken.

Bij een master zender gaat de LED eerst aan, dan direct uit en vervolgens continu branden wanneer u een 
knop ingedrukt houdt. Wanneer de LED direct gaat branden heeft u een slave zender en kunt u hem niet 
kopiëren.

Druk nu nogmaals (terwijl de LED 
knippert) op de kop die u wilt 

kopiëren van de originele 
handzender

EENVOUDIGE ROLLING CODEVASTE CODE

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Houd de knop die u wilt kopiëren 
van de originele handzender 

ingedrukt

3-5  cm

De RODE LED zal 1 seconde gaan 
branden, waarna hij weer om de 2 

seconden gaat knipperen.

DE ZENDER HOEFT NIET  
APART GEKOPPELD TE 

WORDEN EN WERKT DIRECT

Druk nu nogmaals op de 
knop die u wilt kopiëren van 

de originele handzender.

De GROENE LED zal snel gaan 
knipperen

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.

1 2 3

4 5 6

7 8

1 2 3

4 5 6

7 8

DE ZENDER WERKT DIRECT
(Soms na een paar keer drukken)

LEER DE ZENDER IN OP DE ONTVANGER 
Raadpleeg de originele handleiding

GEBRUIK DE "WHY SYNC" METHODE
Zie uitleg bij compabiliteitslijst De RODE LED zal 1 seconde gaan 

branden, waarna hij elke seconde 
dubbel zal gaan knipperen.

METHODE VOOR KOPPELEN AAN DE 
ONTVANGER

8 9

Druk exact tegelijkertijd knop 1 en 2 
van de originele BFT handzender in.

BFT
MITTO - MITTO M -  MITTO RCB

MITTO A - TRC - GHIBLI - MURALE - KLEIO
FAAC

TML 433SLH - DL 868 SLH - XT 868 
SLH - XT 433 SLH - T 868 SLH 

              T 433 SLH - XT 868 SLH 
BLACK - XT 433 SLH BLACK

GENIUS
AMIGO JA332 - JA334 868 - 

AMIGOLD 868 -KILO 433 JLC - KILO 
868 JLC

Houd op de Hormann zender de knop 
ingedrukt die u wilt kopiëren. De LED 

van de Hormann zender zal even 
blauw oplichten, dan weer even 

uitgaan, waarna de LED uiteindelijk 
afwisselend rood en blauw gaat 

knipperen.

HORMANN
HSE - 868 Bi Secur

Na ongeveer 7 seconden zal de  
GROENE LED van de Why Evo snel 

gaan knippern.

ROLLING CODE 128 BIT

LET OP: 
• Kijk eerst wat de kleur is van de LED van de Hormann 

handzender door een knopje in te drukken. Wanneer de LED 
rood is kunt u de "VASTE CODE" procedure volgen (zie 
hierboven).

• Wanneer de LED blauw is kunt u deze "ROLLING CODE 128 BIT" 
procedure blijven volgen.

5 6

7 8

1 2 3 4

5

METHODE VOOR KOPPELEN 
AAN DE ONTVANGER

6

3-5  cm

3-5  cm

3-5  cm 3-5  cm

3-5  cm

3-5  cm

3-5  cm

3-5  cm

METHODE VOOR KOPPELEN 
AAN DE ONTVANGER

DE ZENDER WERKT DIRECT

(Druk in nabijheid van de ontvanger 
een aantal keer op de gekopieerde 

knop)

SPECIALE PROCEDURE VOOR

Druk knop 1 en 2 van de Why 
Evo tegelijkertijd in tot de LED 

snel ROOD knippert.

Druk, terwijl de RODE LED 
knippert, de gekopieerde knop 

van de Why Evo in.

6.1 6.2 6.3 6.4

HORMANN 
PROMATIC 4

Druk de gekopieerde knop 
van de Why Evo 3 seconden 

lang in.DE ZENDER HOEFT NIET  
APART GEKOPPELD TE 

WORDEN EN WERKT DIRECT

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Houd de knop die u wilt kopiëren 
van de originele handzender 

ingedrukt

De RODE LED zal 1 seconde gaan 
branden, waarna hij weer om de 2 

seconden gaat knipperen.

Druk nu nogmaals op de 
knop die u wilt kopiëren van 

de originele handzender.

De GROENE LED zal snel gaan 
knipperen

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.

METHODE VOOR KOPPELEN AAN DE 
ONTVANGER (afhankelijk van het model, zie 

compatibiliteitslijst)

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Houd de knop die u wilt kopiëren 
van de originele handzender 

ingedrukt

De GROENE LED zal snel gaan 
knipperen

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Houd de knop die u wilt kopiëren 
van de originele handzender 

ingedrukt

De RODE LED zal 1 seconde gaan 
branden, waarna hij elke seconde 

dubbel zal gaan knipperen.

De GROENE LED zal snel gaan 
knipperen

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.

METHODE VOOR KOPPELEN AAN DE ONTVANGER 
(afhankelijk van het model, zie 

compatibiliteitslijst)

GEBRUIK DE "WHY SYNC" METHODE 
Zie uitleg bij compabiliteitslijst

LEER DE ZENDER IN OP DE ONTVANGER 
Raadpleeg de originele handleiding

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.



COMPABILITEITSLIJST MET KOPIEERBARE HANDZENDERS DOOR DE WHY EVO

Ga in de buurt van de ontvanger staan (binnen 2 meter). Zorg dat u 
nog niet de toegang met uw originele handzender heeft geopend.

Houd de ingeleerde knop van de Why Evo ingedrukt tot de LED 
begint te knipperen. Dit duurt ongeveer 10 seconden.

Wacht tot de LED weer uitgaat en probeer of u uw toegang kunt 
openen. Werkt het niet? Gebruik dan de "inleren op ontvanger" 
methode.

WHY SYNC METHODE

Ga in de buurt van de ontvanger staan. Zorg dat u nog niet de 
toegang met uw originele handzender heeft geopend.

Volg vervolgens de stappen uit de handleiding van uw specifieke 
ontvanger. Behandel de Why Evo als een originele handzender.

INLEREN OP ONTVANGER

DE ZENDER WERKT DIRECT

Ga in de buurt van uw ontvanger staan en probeer of u de toegang 
kunt openen met de zojuist gekopieerde Why Evo. Het kan 
voorkomen dat u eerst een aantal keer op het knopje van de Why 
Evo moet drukken alvorens de ontvanger reageert op de nieuwe 
zender.

Geproduceerd door Sice Tech Srl
Via Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS), Italië
www.sicetech.it

Gedistribueerd door Parts United Home Products
Hoorn 159 - 2404HH Alphen aan den Rijn, Nederland
www.whyevo.eu

Frequentie van 433,12 tot 434,72 MHz (uitgestraald vermogen: 14dbm ERP) 
Frequentie van 868,05 tot 868,55 MHz (uitgestraald vermogen: 14dBm ERP) 

De fabrikant (Sice Tech Srl) verklaart dat:
• De WHY EVO afstandsbediening werkt van 433,12 tot 434,72 MHz en van 868,05 tot 868,55 MHz; 
• De WHY EVO afstandsbediening voldoet aan de 2014/53/UE (RED) wetgeving.

VERNIETIGING
LET OP: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERDE BATTERIJ.
Gebruik uitsluitend gekwalificeerd personeel. Materialen dienen te worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 
Bij demontage van het systeem zijn er geen specifieke risico’s of gevaren. Wanneer materialen worden hergebruikt, is het raadzaam deze te 
scheiden op type (zoals elektrische componenten, koper, aluminium, kunststof, enzovoorts). Voor de demontage en afvoer van batterijen dient te 
worden gehandeld volgens de van toepassing zijnde regelgeving.

Wanneer de Why Evo over een vaste code of een simpele 
rolling code beschikt

ERREKA 
IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, 
SOL868, VEGA 433, VEGA 868

FAAC 
TML 433SLH, DL 868 SLH, 
XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, 
T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, 
XT 433 SLH BLACK

FAAC 
XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE

FADINI
JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4

GENIUS
AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, 
KILO 868 JLC

GENIUS
BRAVO, ECHO

GIBIDI
AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD, 
DOMINO, MAKO

HORMANN 
HS 868 - Bi Secur

JCM
NEO, TWIN

JCM
GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI

KBLUE
ETH-TEL01

KEY
900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R

KING GATES
CLIPPER, STYLO

KLING
KUA, KUA E, KUA S

LABEL
SPYCO

LIFE
FIDO

MHOUSE
TX3, TX4, GTX4

MOOVO
MT4G

NICE
SMILO, FLOR-S, VERY-VR, 
FLOR-S ERA, ONE (ON),  ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE 
(ON FM)

NORMSTHAL
RCU 2/4 K,EA 433 2/4 K

NORTON
NEO, TXCD

NORTON
GO NORTON, GO MINI NORTON

NOVOFERM
MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, 
MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 
504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 
30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522

O&O
TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)

PRASTEL
MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E

PUJOL
TWIN, VARIO, VARIO MARS, 
VARIO OCEAN, NEO

RIB
LITHIO

ROPER
NEO

ROPER
GO ROPER, GO MINI ROPER

SABUTOM
BROOVER, BROSTAR

SEA
HEAD 433, HEAD 868, 
SMART DUAL COPY

SEAV
BE HAPPY RS, BE SMART

SECULUX
NEO

SILVELOX
MHz 2007, QUARZ SAW

SIMINOR
CVXNL, MITTO

SIMINOR
SIM433

SOMFY
K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, 
TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA

SOMMER
4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 
4013 TX03-434-4,  4020 TX03-868-4,  4026 TX03-868-2,  
4022 TX02-434-2,  4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4

STAGNOLI
KALLISTO, VENUS AV223

TAU
250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP

TELCOMA
FM400E, FM400

TOR LIFT
TORMIT4

V2
TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, 
PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868

VDS
ECO-R, TRQ P

ACM
TX2, TX2 COLOR, TX4

ADYX 
TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO

AERF
COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, 
MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, 
TMP-1, TMP-2, UNITECH

ALLMATIC
BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, 
TECH3, FOR4

APERIO
GO, GO PRO, GO MINI

APERTO (Sommer)
4020-TX03-434, TX02-434-2, 
TX02-868-2

APRIMATIC
TR, TM4, TXM

AVIDSEN
104251, 104250, 104250 OLD, 
104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253

BALLAN
FM400, FM400E

BENINCA
TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, 
TO.GO. QV, HAPPY VA, TO.GO. VA

BENINCA
IO

BFT
MITTO, MITTO M, MITTO RCB, 
MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO

CARDIN
TRQ S449, TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449, TXQ 
S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO

CASALI
GENIUS/CASALI A252RC

CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR 
LIFT
953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 
94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 ,1A5477,1A6487, 
132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EM-
L/84335EML, 8747EML

CLEMSA
MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N

CLEMSA
Attenzione! Codice Fisso
MASTERCODE MV

COMUNELLO
KEEP

DASPI
ZERO RC

DEA SYSTEM
PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO 
TR, GT2M, TRN

DITEC/ENTREMATIC
BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN

DOORHAN
TRANSMITTER 4

DOORMATIC
MILENY, MILENY-EVO

ECOSTAR 
RSC, RSE, RSZ

VASTE CODE

SIMPELE 
ROLLING CODE LEER DE ZENDER IN OP DE 

ONTVANGER 
Raadpleeg de originele handleiding

GEBRUIK DE "WHY SYNC" METHODE
Zie uitleg bij compabiliteitslijst

DE ZENDER WERKT DIRECT
(Soms na een paar keer drukken)

Wanneer de Why Evo over een complexe 
rolling code beschikt

WHY EVO ------> WHY EVO

Druk nogmaals op de knop die u 
wilt kopiëren.

1 2 3

4 5 6

7 8

Druk tegelijkertijd knop 1 en knop 2 
van de reeds werkende Why Evo in 

tot de RODE LED snel gaat 
knipperen.

7

1 2 3

4 5 6

8 9

3-5  cm

3-5  cm

3-5  cm

3-5  cm

www.whyevo.eu 

KOPIEERPROCEDURE
MULTIFREQUENTIE 4-KANAALS HANDZENDER
Voor vaste en rolling codes

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Houd de knop die u wilt kopiëren 
van de reeds werkende Why Evo 

ingedrukt.

Houd de knop die u wilt kopiëren 
van de reeds werkende Why Evo 

ingedrukt.

De RODE LED van de Why Evo zal nu 
om de 2 seconden knipperen.

Houd knop 1 ingedrukt 
terwijl u vier keer op 

knop 2 drukt.

Laat daarna beide 
knoppen weer los.

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.

Druk nu op de knop van de Why Evo 
waar u uw poort of garagedeur 

mee wilt bedienen om de code op 
te slaan.

De RODE LED zal 1 seconde gaan 
branden, waarna hij elke seconde 

dubbel zal gaan knipperen.

De GROENE LED zal snel gaan 
knipperen

De GROENE LED zal snel gaan 
knipperen

De RODE LED zal 1 seconde gaan 
branden, waarna hij elke seconde 

dubbel zal gaan knipperen.

Druk nu nogmaals (terwijl de LED 
knippert) op de kop die u wilt 

kopiëren van de reeds werkende 
Why Evo.

DE ZENDER WERKT 
DIRECT

LEER DE ZENDER IN OP 
DE ONTVANGER 
Raadpleeg de originele 
handleiding

GEBRUIK DE "WHY 
SYNC" METHODE

METHODE VOOR KOPPELEN 
AAN DE ONTVANGER 




